
Piano a induzione Ref.: DPI4441BT

Caratteristiche principali del prodotto

AI talent prode Il piano cottura regola automaticamente 
potenza e tempo di cottura in base alla ricetta scelta tra 
le 84 opzioni a disposizione. Inoltre, consiglia la zona 
di cottura e la pentola più adatta per ottenere risultati 
eccezionali.

Sonda Grazie alla sonda connessa, il piano cottura 
tipermette di impostare la temperatura, accedere a 10
ricette intelligenti di cottura Sous Vide e utilizzare
7 funzioni di cottura, tra cui fusione, cottura Sous
Vide, riscaldamento, sobbollitura, bollitura, frittura e 
rosolatura.

Power management Grazie alla nuova elettronica, è 
possibile limitare la potenza massima erogata dal piano 
cottura, garantindo utilizzo e prestazioni ottimizzate 
qualunque sia l’impianto elettrico di cui si dispone.

GENERALE

Brand DE DIETRICH

Codice Commerciale DPH4840BT 

Codice EAN 3660767994676

Codice doganle 85166050

CARATTERISTICHE  PIANO COTTURA

Tipo modello Da Incasso

Tipo di piano cottura Induzione

Materiale del piano Vetroceramica

Larghezza (cm) 65

Alimentazione Elettrico

Colore Infinite Black

Finiture -

Numero di fuochi 4

Pannello di controllo Pulsanti a Led

Display Schermo Bianco LCD

Timer Orologio elettronico 
99 min

CONNETTIVITA’

Connettività No

Tipo di pannello di controllo -

Caratteristiche -

Funzioni della guida culinaria -



Piano a induzione Ref.: DPI4441BT

ZONE FLESSIBILI

Zone flessibili 1

Zona Flessibile 1
 2 HoriZoneTech - 3700 W 
- Sinistra - Destra 230X400 
mm

Zona Flessibile 2 -

Zona Flessibile 3 -

Zona Flessibile 4 -

SICUREZZA 

Dispositivi di sicurezza 10 funzioni di sicurezza

Spia accensione Spia lampeggiante 0 sul 
display

FUNZIONI E ACCESSORI

Funzioni

Autolink -Sbollentare - 
Bollire - Boost -Clean
Lock - Automatic Pan 
Recognition - Elapsed 
Time - Grill - ICS - Power 
Management - Recall 
-Switch - Lock

Ricette automatiche 84

Step-by-step ricette -

Sonda (con supporto) Sì

Funzioni Sonda

Rosolare - Riscaldare - 
Modalità Esperto - Friggere 
Fondere - Cottura Lenta - 
Sous Vide - Bollire

Accessori inclusi Sigillo con Logo

Accessori opzionali Grill

INSTALLAZIONE

Potenza termica massima del piano 
cottura (kW) 7.4

Fusibile (A) 32

Voltaggio  (V) 220-240

Frequenza (Hz) 50/60

Connessione trifase Sì

Consumo di energia elettrica totale (EC) 
Wh/kg 180.2

Consumo modalità stand-by < 0.5

Dimensioni del prodotto non imballato 
AxLxP (mm) 60X650X515

Dimensioni del prodotto imballato AxLxP 
(mm) 140X750X600

Dimensioni foro d’incasso sul piano Cucina 
LxL (mm) 560X490

Lunghezza del cavo d’alimentazione (cm) 130

Tipo di spina Senza

Peso netto (kg) 11.7

Peso lordo (kg) 12.5

 PRESTAZIONI

Zona di cottura A Zona di cottura B Zona di cottura C Zona di cottura D

Numero di  zone cottura 4 - - -

Tipo di elemento riscaldante Induzione
(Demi-horizone) - - -

Posizione dei bruciatori riscaldante

Anteriore sinistro - 
Posteriore sinistro 
-Anteriore destro-
Posteriore destro

- - -

Dimensioni dell’elemento riscaldante (mm) 230x200 - - -

Max. potenza dell’elemento riscaldante (W) 2800 - - -

Numero di posizione/zone di cottura 20 - - -

Timer Sì - - -

Accesso diretto
Boost - Mantenere cal-
do - Cuocere a fuoco 

lento - Rosolare
- - -

Consumo di energia elettrica per zona (EC) Wh/kg - - - -

PRODUZIONE

Paese di origine Francia

Disponibilità pezzi di ricambio (anni) 20

Indice di riparabilità -


